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UVOD
Zašto su procjedne vode važne

Padavine + nesanitarna i divlja odlagališta = put procjednih 
voda

nesanitarna odlagališta

krški akviferi nizvodni recipijenti

Ključni pritisak
Zagađujuće materije mogu prelaziti
iz tijela odlagališta u podzemne
vode ili obližnje vodotoke kada ne
postoje sistemi prikupljanja i
tretmana.

Ključni mehanizmi
Sastav otpada, padavine, infiltracija, 
nagib i udaljenost od vodnih tijela 
određuju teret zagađenja.

Potreba za upravljanjem
Prostorna analiza omogućava 
brzo i transparentno rangiranje 
prioriteta sanacije.
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PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
Vodno područje Jadranskog mora u FBiH

Krški teren stvara brze i 
složene vodne veze
Površinski tokovi, ponori, izvori i akviferi snažno su 
povezani u karbonatnim pejzažima.

>1.500
mm/god padavina na vodnom području 
Jadranskog mora

> Visoka
hidrogeološka osjetljivost

Značenje za procjenu 
rizika
Sama udaljenost nije dovoljna: važni su 
infiltracija i povezanost terena.
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METODOLOŠKI PRISTUP
Metodološka logika: od podataka o lokaciji do tereta zagađenja

Površina odlagališta A

Godišnje padavine P

Infiltracija k

Povezanost GIS

Kvalitet procjednih voda C
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GIS analiza korištena je za analizu morfologije
terena, pravaca površinskog otjecanja i blizine
recipijenata.

Qtotal = A × P × k L = Q × C
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ANALIZIRANI PARAMETRI

PROCJENA
OPTEREĆENJA

Organsko opterećenje
BPK₅ | HPK | Ukupne suspendovane

materije

Nutrijenti i soli
Ukupni azot | Ukupni fosfor | Hloridi | 

Sulfati

Teški metali
Bakar | Cink | Kadmij | Olovo

Prostorni kontekst
Nagib | Vodotoci | Infiltracija

Obuhvat procjene i analizirani parametri

23
komunalna odlagališta sa 
procjenom po lokaciji

395
divlja odlagališta, 
pojednostavljena procjena

2019
monitoring sirovih procjednih voda 
Mošćanica kao referenca

Opterećenja komunalnih odlagališta procijenjena su po lokacijama; divlja odlagališta procijenjena su 
indikativno zbog ograničenih podataka.
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REZULTATI
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Podzemne vode Površinske vode

Organska opterećenja: dominiraju podzemne vode

14.392
kg/god BPK u površinske vode

86.937
kg/god BPK5 u podzemne vode

ANALIZA
Veći dio generiranih 
procjednih voda vezan je za 
podzemne puteve, što 
odražava osjetljivost infiltracije 
i krške uslove.BPK5 = biohemijska potrošnja kisika; HPK = hemijska potrošnja kisika; USS = ukupne suspendovane supstance.

≈4000EBS
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REZULTATI
Nutrijenti i soli: dominira opterećenje hloridima

Relevantni rizici

eutrofikacija, salinizacija i 
pogoršanje hemijskog statusa
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REZULTATI
Teški metali: manje količine, dugoročniji rizik

Najveća opterećenja metalima: 
Uborak, Pakline, Klepovica i 
Table.
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Cu Zn Cd Pb

Podzemne vode Površinske vode

Zašto su i dalje važni

Postojanost
ostaju u sedimentima

Toksičnost
ekološki efekti i pri niskim 
nivoima

Akumulacija
prenos kroz živi organizmi

Nema podataka o drugim parametrima zagađenja, poput POPs koji
i u izuzetzno niskim koncentracijama predstavljaju značajan rizik
po zdravlje ljudi.
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REZULTATI
Divlja odlagališta: difuzna, ali koncentrisana po kantonima

260

106

29

HNK

ZHK

Kanton 10
395

HNK ima 260 evidentiranih 
lokacija

Ova koncentracija ukazuje na potrebu 
prioritetne terenske verifikacije i 
planiranja čišćenja.

Pojednostavljena procjena

Primijenjena jer su precizni podaci o 
površini, količini otpada i lokaciji 
ograničeni.

Operativna poruka

Indikativna opterećenja opravdavaju 
ciljanu inventarizaciju, monitoring i 
projektovanje sanacije.
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ZAKLJUČCI
Niže ukupno opterećenje, visok lokalni značaj

Prioritizirati sanaciju

Uborak, Pakline, Klepovica, Table, Ada, 
Badanj i Trišnjetine

Unaprijediti kontrole
Sistemi prikupljanja i tretmana 
procjednih voda, brtvljenja i drenaže
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Stanovništvo Industrija Ribnjaci Odlagališta

Unaprijediti podatke
Terenska inventarizacija i monitoring 
divljih odlagališta i krških recipijenata

Proširiti primjenu metode
Primijeniti GIS-hidrološki okvir u 
kantonalnom i FBiH planiranju

Odlagališta imaju manji doprinos ukupnom BPK5 opterećenju od stanovništva, 
industrije i ribnjaka - ali su njihove emisije prostorno koncentrisane.

BPK5 opterećenje
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